
Hinweise   - Die Laufeigenschaften sind nicht      allein vom Kugellager, sondern auch von den Rollen (GrÃ¶ÃŸe/HÃ¤rte) abhÃ¤ngig.       - Alle Lager mÃ¼ssen zuerst immer      eingefahren werden. Die QualitÃ¤t kann man nicht durch drehen der Lager      zwischen Daumen und Zeigefinger bestimmen. Daher bitte den kompletten Satz      an die Rollen montieren und anschlieÃŸend einige Kilometer einfahren! Somit      besteht auch fÃ¼r das Fett die MÃ¶glichkeit sich ordnungsgemÃ¤ÃŸ zu verteilen,      um eine optimale LauffÃ¤higkeit zu gewÃ¤hrleisten.  - Vorteile einer Fettschmierung      sind eine optimale UnterstÃ¼tzung der Abdichtung, dazu hohe Gebrauchsdauer      bei geringem Wartungsaufwand. Zudem ist es Ã¼berhaupt nicht ausschlaggebend,      wie und ob die Lager oberflÃ¤chenbehandelt sind. Nur ein Verkaufstrick      einiger Hersteller bzw. GroÃŸhÃ¤ndler (Ebenfalls nachzulesen auf      branchenbezogene Internetseiten).   
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